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Descrizione

Description
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Code
Capacità nominale

Nominal capacity
L

Volume utile (accumulo)

Storage volume (DHW tank)
L

Classe di efficienza energetica

Energy efficiency class
Dispersione termica

Standing loss
W

DN4 685 915 1135 1390 1435 1690
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Pos.
Descrizione

Description

Modello / Type

ACF-P
Installazione a parete orizzontale 

Horizontal wall mounting

Installazione a parete verticale

Vertical wall mounting
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1. Gli accumulatori per impianto di riscaldamento/condizionamento serie ACF sono conformi all'art. 4.3 della Direttiva 2014/68/UE
ed alla Direttiva 2009/125/CE.
ACF  series water cylinders for heating/chilling systems are in compliance with Directive No. 2014/68/EU  art. 4.3 and Directive 2009/125/CE .

2. Gli accumulatori per impianto di riscaldamento/condizionamento ELBI serie ACF sono garantiti 2 anni.
2 years  warranty on ELBI water cylinders for heating/chilling systems ACF  series.
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ACF-P
Installazione a parete orizzontale 

Horizontal wall mounting

Installazione a parete verticale

Vertical wall mounting
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Tipo coibentazione

Insulation type

Finitura

Finish

Modello

Type

ACF-2000

ACF-3000

20 mm + 135 mm
PVC grigio RAL 9006

PVC gray RAL 9006

Interno: polietilene reticolato a cellule chiuse

Esterno: fibra di poliestere 100% riciclabile, classe di 

resistenza al fuoco B1 secondo DIN 4102-1

Inner layer : closed cells polyethylene

Outer layer : 100% recyclable polyester fiber, fire 

resistance class B1 acc. to DIN 4102-1

Interno: polietilene reticolato a cellule chiuse

Esterno: poliuretano espanso flessibile a celle aperte

Inner layer : closed cells polyethylene

Outer layer : open cells flexible expanded 

polyurethane

20 mm + 50 mm
PVC bianco RAL 9001

PVC white RAL 9001
ACF-5000

ACF-100

ACF-300

ACF-200
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Caratteristiche della coibentazione / Insulation characteristics:

Spessore coibentazione

Insulation thickness

ACF-800

ACF-P-35

ACF-P-50

ACF-50

ACF-P-100
30 mm

50 mm

Poliuretano espanso rigido con il 95% di cellule chiuse, 

esente CFC e HCFC, classe di resistenza al fuoco B2 

secondo DIN 4102-1

Rigid expanded polyrethane with 95% closed cells, 

CFC and HCFC free, fire resistance class B2 acc. DIN 

4102-1

50 mm

Polistiorlo grigio RAL 9006

Polystyrene gray RAL 9006

Interno: poliuretano espanso rigido con il 95% di 

cellule chiuse, esente CFC e HCFC, classe di resistenza 

al fuoco B2 secondo DIN 4102-1

Esterno: fibra di poliestere 100% riciclabile, classe di 

resistenza al fuoco B1 secondo DIN 4102-1

Inner layer : rigid expanded polyrethane with 95% 

closed cells, CFC and HCFC free, fire resistance class 

B2 acc. DIN 4102-1

Outer layer : 100% recyclable polyester fiber, fire 

resistance class B1 acc. to DIN 4102-1

50 mm + 20 mm
PVC grigio RAL 9006

PVC gray RAL 9006

ACF-500

ACF-1000

ACF-1500
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Esempio di installazione / Installation scheme:
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